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) heizen auf bayerisch.




heizen auf bayerisch.

BRUNNER ist ein traditioneller Familienbetrieb
und gilt als der fithrende Hersteller von Holz-
brandtechnik fiir den handwerklichen Ofenbau. In
unseren Heizkaminen steckt all das Wissen und
Kénnen sowie unser eigener Anspruch, mit dem
wir uns iiber Jahrzehnte den Ruf erarbeitet haben,
die hochwertigsten Feuerungen zu bauen, die heute

angeboten werden.
Mit den Systemkaminen gibt es jetzt die Mdglich-

keit, einen BRUMNER-Heizkamineinsatz mit einem

fertigen Verkleidungsbausatz aufzustellen.
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Farb- und Putzfldchen




BSK 01

Eck-Kamin 57/52/52

BSK D1 Drehttir BSK 01 Schiebetiir



Raumhoch.

Die Verkleidungselemente kdonnen in der Hdhe erweitert werden.

Bauseitige Leistungen:
Umttdffoffnung im Sockel an der Riickseite.

Warm liftatgtrittan iden Riickseiten 500 mm unterhalb des Deckenbereichs.

Warmedammung zur Raumdecke.



BSK 01

Mafie & technische Daten.

BSK 01 | Kamineinsatz:

Eck-Kamin Eck-Kamin
S7/52/52 S7/52/52
Schiebetlir | Drehtiir

Nennwirmeleistung kW 10 10
Holzverbrauch kgh 3 3
Wirmevertsilung 9 G5/45 G5/45
Kamineinsatz/Scheibe

Notwendiger Forderdruck Pa 13 13
Abgasmassenstrom gls 12 12
Abgastemperatur nach k10 210 210
Stahlhaube

Abgasstutzen mm @ 200 @ 200
Verbrennungsluftbedarf m3h | 30 30
Verbrennungsluftanschluss mm @125 @125
Verkleidungsbauteile:

Grundflache (Breite x Tiefe) mm 800 x 800 800 x 800
Bauhohe mm 1907 1902
Hohe Erweiterungsring mm 304 304
Wandstirke mm | 30/35 30/35
Abstand zur Anbauwand mm 0 0

bei direktem Wandanschluss

{mit innenliegenden Strahlungsblechen)

Abstand zur Anbauwand mm 50 S0

bei freistehendem Aufbau
{chne innenkiegende Strahlungsbieche)

Abstand zur Decke mm 500 500
Dammstirke bei Deckenan- mm 1204160 120/160
schluss mit/chne Luftgitter

Querschnitt Umnluftéffnung® cm? 870 870
Querschnitt freier Zuluft- cm? 935 935
austritt in Deckplatte

Gesamtgewicht kg 622 550
Kamineinsatz geprift nach EN 13229 EN 13229

Ofenhiille nach | TROL TROL
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Eck-Kamin 57/52/52
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www. brunner.de






















































































































































